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Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Staatsstrale 2062 wird im Bereich dstlich von Achrain bereits durch Hochwas-
serereignisse mit geringen Wiederkehrintervallen Gberschwemmt und muss mehr-
mals jahrlich gesperrt werden.

Die Uberschwemmungen gehen dabei hauptsachlich von der Loisach aus, welche
bei Hochwasser breitflachig durch das Schaufelmoos abflie3t. Die Strafl3e muss je-
doch auch bei Ereignissen gesperrt werden, bei welchen die Loisach nicht ausufert.
Bei diesen Ereignissen ist das Oberflacheneinzugsgebiet des Schaufelmooses zwi-
schen Rinnenbach und St 2062 relevant, fir welches keine hydrologischen Daten
vorliegen.

Im Rahmen dieser hydrologischen Untersuchung sollen die Abfliisse aus dem ge-
nannten Zwischeneinzugsgebiet fur unterschiedliche Wiederkehrintervalle abge-
schatzt werden.

Niederschlagsdaten

Es werden alle Niederschlags-Dauer-Haufigkeitswerte aus dem KOSTRA 2000-
Atlas flr die Spalte 46, Zeile 99 untersucht. Die Werte der Nachbarzellen wurden
durch raumliche Interpolation auf die Koordinaten

Rechtswert: 4442326

Hochwert: 5280884

mit beriicksichtigt.
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Tabelle 1. Raumlich interpolierte Niederschlagshohen aus dem KOSTRA-2000 Atlas

des DWD
Station : Kennung :
Bemerkung : D atum :
Rasterfeldnr. KOSTRA - Atlas  horizontal - 46 vertikal : 595 raumlich interpoliert :j2
R asterfeldmittelpunkt liegt - 0505 ki westlich 0965 km zlidlich
G auB-Kriger Koordinaten Rechtswert - 4442326 m Hochwert - 5280334 m
Geografische Koordinaten ostl. Lange : o ' " nordl. Breite : o ' "
T 0.5 1 2 5 10 20 &0 100
D hN T hM T hN T hN T hM T hH hH T hH 1

5 44 1473 B4 2137 84 2801 110 3678 130 4342 150 5006 176 5833 136 G547
100 76 1271 105 1757 135 2243 173 2885 202 3371 231 3/hY 40 4435 295 4385
15° 98 1035 134 1430 171 1835 218 2430 255 2835 292 3240 340 3776 376 4181
200 113 938 155 1234 138 1660 54 A21 237 2477 340 2833 336 3303 435 3654
300 131 728 184 1024 238 1321 308 1713 3B/Z2 20 #a15 2307 486 2633 539 2336
45" 144 533 N1 781 278 1028 S66 1355 433 1602 4353 1850 5BE 2177 BRS 2424
60" 143 M35 227 631 305 848 403 MSE 487 133 565 1571 BES 1858 Y47 Z20YE
90" 172 3.8 253 465 334 B9 441 8917 522 9EF B0 MG A0 135 FI1 1465
Zh 130 264 273 380 356 435 46E B4 B43 FEZ B3Z BY7 V41 1023 824 1145
3h 2135 203 305 282 380 362 B04 466 B30 B46 675 B25H VBA FI0 875 810
4h 241 167 323 223 417 230 533 V0 B21 431 Y03 432 825 573 313 634
6h 276 128 367 170 458 N2 578 268 669 3.0 B0 352 8BBO 408 571 450
9 35 47 405 126 &O3 155 E28 194 ¥22 223 ®E 252 841 230 1035 3143

12h 346 B30 442 102 633 125 EBEE 164 VB3 177 860 183 987 229 1084 247
18h 334 E1 4339 77 G004 83 V43 115 848 131 954 147 1093 163 1133 185
24h 442 51 B5E B4 EFD Y8 820 95 934 108 1048 121 1198 133 1312 152
48h 632 37 800 46 968 56 191 E3 1358 ¥4 1827 88 1750 101 1318 111
f2h 712 27 300 35 1088 42 1337 hZ 1825 53 113 BE 1382 7B 2150 83

Die rdumliche Interpolation wurde mit dem ,DV-Programm zum Arbeitsblatt DWA-A
138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser“ des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt durchgefuhrt.

Im Benutzerhandbuch wird das Verfahren beschrieben:

LFlr die rdumliche Interpolation werden die vier dem Standort néchstgelege-
nen Rasterfeldmittelpunkte verwendet. Sie sind in Abbildung 3 mit (i,J), ...
(i+1, j+1) bezeichnet. Die Starkregenhdhen der Rastermittelpunkte werden mit
den komplementéren Fldachen A(iJ), ..., A(i+1,+1) gewichtet. Je néher der
Standort an einen Rastermittelpunkt heranriickt, umso groéRRer wird die kom-

plementére Fldche und demnach dessen Gewicht.”
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Grenzen zwischen den Rasterfeldflichen
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Abbildung 1: Interpolierte Niederschlagsdaten aus KOSTRA 2000-DWD

3 Hydrologische Untersuchung Zwischeneinzugsgebiet

Fur das Untersuchungsgebiet liegen keine hydrologischen Daten vor.

Zur Ermittlung des Bemessungsabflusses wird ein Schatzverfahren des Bayeri-
schen Landesamtes fiir Umwelt fur kleine Einzugsgebiete angewendet. Dieses Ver-
fahren bendtigt folgende Eingangsdaten:

» Flache des Einzugsgebietes (Ag, in [km?]). Diese wurde mittels GIS ermittelt.
In Abbildung 2 ist die durchgefiihrte Abgrenzung des Oberflacheneinzugs-
gebietes zu sehen. Seine Flache betragt 0,96 km?

» Der maximale FlieRweg des Hauptarmes zur Wasserscheide (L in [km]). Er
wurde ebenfalls mit GIS ermittelt und betragt 1,60 km.

» Die maximale Hohendifferenz (Ah in [m]) zwischen dem Gebietsauslauf und
dem Beruhrungspunkt der Verlangerung des Hauptarmes mit der Wasser-
scheide. Sie wurde aus dem DGM 25 und Vermessungsdaten zu 58 m ermit-
telt.

Aus diesen Werten wird mittels einer modifizierten Kirpich-Formel:

130385
tan = 227 X | —
An <A h>
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Die Anlaufzeit der maRgebenden Abflussganglinie ta, in Minuten abgeschéatzt. Sie
ergibt sich hier zu 82 Minuten. Auf Basis dieses Wertes wird die nachstliegende
Dauerstufe nach KOSTRA-DWD 2000 gewahlt. Diese betragt 90 Minuten mit einer
Niederschlagshohe hy von 79,1 mm bei einem hundertjahrlichen Ereignis.
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Abbildung 2: Zwischeneinzugsgebiet Rinnenbach bis St 2062

Die Ablaufzeit der Ganglinie wird Uber einen Faktor F gewahlt. Dieser wurde hier
aufgrund der Gebietseigenschaften zu 2,0 (Hoher Anteil Moorflachen) gewahlt. Dar-
aus ergibt sich eine Abflaufzeit ta, von 2,0 X tay = 180 Minuten.

Die Ermittlung des Effektivniederschlages erfolgt Uber eine grobe Abschatzung des
Abflussbeiwertes W,,. Dieser wurde aufgrund allgemeiner Erfahrungen im Bereich

der hier vorliegenden Moranenbedeckung, der Topografie und der Landnutzung so-
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wie unter Berucksichtigung von Anfangsverlusten zu 0,40 abgeschatzt. Dieser Wert
bertcksichtigt die hohe stauende Wirkung der Boden in diesem Einzugsgebiet.
Die Berechnung des Scheitelabflusses einer mit oben ermittelten Parametern gebil-
deten, vereinfachten Dreiecksganglinie erfolgt mit folgender Formel:

Vi

H =hy XA X
Q100 = iy X Ag, (tan + tap) X 0,03

Mit oben ermittelten Werten ergibt sich somit die Abflussspitze eines hundertjahrli-
chen Hochwassers zu 3,75 m3/s. Auf eine Darstellung der Dreiecksganglinie wird
hier verzichtet, da eine Betrachtung evtl. Retentionswirkungen nicht vorgesehen ist.

Folgende Abflliisse wurden nach dieser Methode ermittelt:

Tabelle 2: Ermittelte Abflussspitzen Zwischeneinzugsgebiet Rinnenbach — St 2062

Niederschlagshdéhe -
o . Abfluss nach Schétz-
Jahrlichkeit T [a] nach K?n?r'rrll]?A 2000 verfahren LFU [m¥s]

17,2 0,8
25,3 11
33,4 1,6
44,1 2,1
52,2 2,5
60,3 2,9
71,0 3.4

79,1 3,7

4 Empfohlene Abflisse zur hydraulischen Berechnung

Die ermittelten Abfliisse sollen als Basis flr hydraulische Berechnungen dienen,
durch welche die Auswirkungen der geplanten Hochwasserfreilegung der St 2062
auf die Wasserspiegellagen bei hdufigen Hochwasserereignissen aufgezeigt werden
sollen.

Bei einer Ausuferung der Loisach spielen die Abflisse aus dem Zwischeneinzugs-
gebiet keine Rolle. Bei einem hundertjahrlichen Hochwasser flieRen knapp 80 m3/s
Uber die Staatsstral’e 2062 ab, der Einfluss des Zwischeneinzugsgebietes ist dabei
zu vernachlassigen.

Fur die Betrachtung von kleineren Hochwéassern aus dem Zwischeneinzugsgebiet
wird ein HQs des Zwischeneinzugsgebietes vorgeschlagen. Ansonsten sollte ermit-
telt werden, ab welcher Jahrlichkeit die Loisach oberstrom der Stral3enquerung aus-
ufert und die Auswirkungen auf die Wasserspiegellagen bei diesem Abfluss beurteilt

werden.
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